
MFZ 10 Renovierungsprofil 
· Für alle Holz- bzw. Holz/Alu-Außentüren (Hauseingang, Balkon, Terrasse)

· Barrierefreie Magnet-Doppeldichtung nach dem Universal Design  

· NEU: Mit PVC-Mittelteil als optimale thermische Trennung

Montagefertige Lieferung: Kompatibel mit Dreh-/Drehkipptüren, 
ein- und zweiflügelig, Stulp/Festverglasung 

Niveauausgleich von Null bis 30 mm

Kein Verschleiß, keine Mechanik,  
20 Jahre Garantie auf Magnetzugkraft

Bewertetes Fugenschalldämm-Maß Rs, w bis 46 dB

Für Pflegeheime, Seniorenresidenzen, Krankenhäuser,  
Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Kitas/Kindergärten, 
Eigenheime, Wohnungsbau, Hotels

Stand Dezember 2021 · technische Änderungen vorbehalten
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Alu-Wetterschenkel mit Profilabdeckung  
Oberfläche wahlweise EV 1 silberfarbig,  
anthrazit RAL 7016, bronze C33, weiß  
RAL 9016 oder blank.

Kunststoff-Magnetträgerprofil 7 x 43 mm 
(hellgrau).

Zwei obere Magnet-Dichtungsprofile mit  
Dämmung und Doppelklebeband (3 x 17 mm). 
Zur dauerhaften Befestigung wird eine  
zusätzliche Fixierung empfohlen.

Verstellbare Silikon-Schleifdichtung im Wetter-
schenkel dichtet und reinigt, mit Gewindestiften  
5 x 6 mm zur unsichtbaren Befestigung.

Alu-Bodenprofil EV1 eloxiert mit PVC-Mittelteil 
und Entwässerungsschlitzen.

Zusätzliche TPE-Dichtung vor Lackierung  
einnuten (Nut 5 x 13 mm), um die umlaufende 
Dichtungsebene wieder herzustellen  
(ggf. Dichtung einkleben). Dichtungslippe  
mit Rahmeninnenkante bündig montieren.

Zwei untere Magnet-Dichtungsprofile  
(9 x 15 mm) mit der Nase immer nach  
außen zeigend einlegen.  
Standard 2-füßig bis 43 dB,  
alternativ 3-füßig bis 46 dB Schallschutz.

LIEFERUMFANG MFZ 10
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* �Maßangabe bei 18 mm  
Überschlag  
(bei 16 mm minus 2 mm)

Verschleißfreie Magnetdichtungen

Die Lasche der Alumat-Bodenschwelle überdeckt den Innen
fußboden oder kann dem Bodenbelag angepasst werden.
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Bei eingebauten Außentüren im Altbau  
ist die vorhandene Anschlagschwelle zu 
entfernen. Die barrierefreie ALUMAT 
Magnet-Doppeldichtung  muss im 
Blendrahmenfalz eingepasst und seitlich  
abgedichtet werden. Die Türe mit ca.  
4 mm Abstand zum ALUMAT-Bodenprofil 
entweder verlängern oder kürzen.

MFZ 10/1
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Hohlraum formschlüssig  
und druckfest unterbauen

MFZ 10/2

Bei tieferliegenden Terrassen oder Balkonen 
kann mittels aufgeständertem Holz- oder 
Kunststoffbelag der Niveauausgleich zum  
ALUMAT-Bodenprofil hergestellt werden.

Niveauunterschiede vom höher-
liegenden Terrassenbelag von 10 
bis 30 mm zum inneren Boden-
belag, können mit dem anpass-
baren Schrägauflauf überbrückt 
werden. 

MFZ 10/3

Die Magnet-Doppeldichtung wird in Fixlängen auf  
Blendrahmenaußenmaß geschnitten und geliefert  
(bis max. 6.000 mm Länge).

NEU: MIT PVC-MITTELTEIL.

Wasserablauf 
über Entwässe-

rungsschlitze

*

* �Barrierefreie Schwellen setzen einen exakt geplanten und über-
wachten Bodenaufbau im Bereich Estrich und Fertigbelag voraus 
(zulässige Abweichung im Öffnungsbereich +/- 1 mm pro m).
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Magnetprofil im Stulpbereich trennen, 
gängig einpassen und am Treibriegel
einsatz einseitig ausklinken

Kunststoff-Treibriegeleinsatz 
in Schwelle verkleben und auf 
Baustelle verdübeln.

Blendrahmen

b

c
d

e

einseitig  
selbstklebend

f

Um seitlich austretendes 
Wasser zu verhindern, 
muss dauerelastischer 
Kleber hier zusätzlich 
aufgetragen werden.

  fe
stv
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s  
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Abdichten

Abdichten

Achtung!  
Parallele Magnetführung beachten. Magnet
profile mit Nase nach außen zeigend einlegen

Zwei Kunststoff-Abdeckkappen weiß, braun,  
anthrazit oder hellgrau inkl. Schrauben (Endkappen 
für Wetterschenkel tragen beidseitig ca. 4 mm auf).

Zwei Kunststoff-Halteplatten mit Abdichtung  
vorgebohrt (Stärke 7 mm) zur stirnseitigen  
Verbindung und Abdichtung mit passenden 
Schrauben. Vor Montage zusätzlich vollflächig  
auf Höhe von 13 mm mit dauerelastischem  
Dichtstoff abdichten.

Kunststoff-Treibriegeleinsatz für Stulptüren,  
Standard Ø 10 mm mit Stahlbuchse und mit  
Befestigungsschrauben 4,1 x 13 mm. Alternativ  
Ø 8 oder 9 mm mit Stahlbuchse, eckig 10 x 10 mm 
oder PVC-Vollmaterial zur Selbstanpassung.

Kunststoff-Adapterprofil 130 mm breit in hellgrau  
RAL 7040 für festverglaste Seitenteile und zum  
Anpassen des Blendrahmens an andere Bautiefen. 

Muss aus Kunststoffprofil d  an Blendrahmenkontur 
angepasst werden.

Dichtkissen für Stulpflügel

Zum Lieferumfang gehören ferner:

a

b

c

d

e

f

Das MFZ Renovierungsprofil ersetzt nicht in vollem  
Umfang die Neubauschwelle Typ MFAT und ist speziell 
für die Renovierung gedacht. Die Schlagregensicherheit 
ist nicht zertifiziert, unter normalen Witterungsbedin-
gungen jedoch gewährleistet. Beim PVC-Bodenprofil 
können UV-bedingte Verfärbungen auftreten.

Das Bodenprofil ist für den Einsatz im Wohnungsbau 
konzipiert.

Technische Änderungen vorbehalten 3



MONTAGE ZUSATZPROFILE

Zusatzprofile zum tieferliegenden Außenbelag

Zusatzprofil bei Niveauunterschied 
von ca. 25-40 mm

Hohlraum formschlüssig  
und druckfest unterbauen!

Für ca. 25-40 mm Niveauunterschied zum  
tieferliegenden Außenbelag mit Stellschrauben.

MFZ 10/1 mit TYP RA

MFZ 10/1 mit Alu-Überbrückungsprofil

Typ RA

100 mm

bis 250 mm  
zum Kürzen

Gegen Wassereintritt 
abdichten

20 mm

Altbau-Zusatzprofil mit Klipsfunktion 
für Alu-Überbrückungsprofil
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FLEXIBEL ANPASSBAR
Das Besondere an diesem Renovierungs-
profil ist ihre extrem niedrige Einbauhöhe, 
die einfach direkt auf jeden Rohfußboden 
aufgesetzt werden kann. Die ALUMAT- 
Magnet-Doppeldichtung passt sich den  
verschiedensten Einbaubedingungen  
außerordentlich gut an.  
Unterschiedliche Fußbodenhöhen können 
mit diversen ALUMAT-Zusatzprofilen  
ausgeglichen werden.

Stand Dezember 20214



Verarbeitungshinweis zur Blendrahmenmontage MFZ 10 
für Holz-Außentüren, einflügelig und Stulpausführung

BLENDRAHMENMONTAGE

Magnet-Doppeldichtung auf Blendrahmenaußenmaß bestellen.  
Zuschnitt erfolgt werkseitig.

Zuschnitt der Blendrahmenteile: Aufrechter Blendrahmen ist  
identisch mit Türunterkante. Bitte die aufgeführten Abzugsmaße  
gemäß Schwellentyp beachten.

Die mitgelieferten Blendrahmenadapter zum Selbstprofilieren werden  
– nach dem Abdichten – unter dem aufrechten Blendrahmen montiert  
(Seite 3 d + e).

Blendrahmen mit profilierten Kunststoffadaptern in die ALUMAT- 
Bodenschwelle einsetzen (vorher abdichten) und anschrauben  
(Stecksystem). Die stirnseitige Blendrahmenbefestigung mit der  
Bodenschwelle erfolgt mittels abgedichteter und vorgebohrter  
Kunststoff-Halteplatten b  (s. Seite 3).
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Bei nach außen öffnenden Türen wird der 
Wetterschenkel ebenfalls außen montiert.

Blendrahmen 68+

4
13

Tü r 68+

9
4

B l endrahmen 68+

4
13

Tü r 68+

4
9

Abb. 1   M 1 : 1 

Tür nach innen öffnend  
(Blendrahmen identisch  
mit Türunterkante)

Abb. 3   M 1 : 1 

Tür nach außen öffnend  
(Blendrahmen identisch mit Türunterkante) 

Abb. 4   M 1 : 1 

Abb. 2   M 1 : 1 

Magnetabstand

Magnetabstand

Kunststoffadapter

Türunterkante

Anpassungsfähigkeit  
am Bodenbelag

Anpassungsfähigkeit  
am Bodenbelag

Muss an Blendrahmen 
angepasst werden

Kunststoff-Treibriegel
einsatz für Stulptüren

Türunterkante

Kunststoff-Treibriegel
einsatz für Stulptüren

Muss an Blendrahmen 
angepasst werden

Abzugsmaße MFZ 10/1:
Abstand von Unterkante 
Türflügel zur Oberkante 
Fertigfußboden = 7 mm.

Abzugsmaße MFZ 10/2:
Abstand von Unterkante 
Türflügel zur Oberkante 
Fertigfußboden = 17 mm.

Abzugsmaße MFZ 10/3:
sind je nach Einbausitua-
tion zu ermitteln.

Technische Änderungen vorbehalten 5
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MFZ 10 STULPFLÜGEL

Dichtkissen am Stulpflügel 
bis OK-Schwelle ankleben

Magnetträgerprofil im 
Stulpflügel einlassen und 
im Bereich der Beschlags-
nut ausklinken

Außenmagnet am Stulpende 
trennen und gängig einpassen 
(Nase zeigt nach außen)

Magnet-Dichtungsprofil im Stulp
bereich trennen, gängig einpassen 
und am Treibriegeleinsatz einseitig 
ausklinken (Nase zeigt nach außen)

Kante bündig

Kante bündig

Kante 

bündig

Kunststoff-Treibriegeleinsatz mit 
Schwelle verkleben und auf Baustelle 
verdübeln.

Stulpleiste im Bereich  
Führungsprofil für  
Schleifdichtung ausklinken

Stand Dezember 20216
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MFZ 10 GANGFLÜGEL

Magnetträgerprofil im 
Gangflügel einlassen 
und im Bereich Eurobe-
schlagsnut ausklinken

Wetterschenkel zum Stulpprofil mit 
notwendigem Abstand montieren

TPE-Dichtung vor Lackierung 
einnuten (Nut 5 x 13 mm) und 
Dichtungslippe mit Rahmen
innenkante bündig montieren 
(ggf. Dichtung zusätzlich 
einkleben).

8

Technische Änderungen vorbehalten 7



Stulpgetriebe mit Kipplager vertikal Getriebe mit Kippriegel vertikal 

Siegenia Stulp:
Schließer AF VSU/G RSA 11  
TESC3050
Kipplager AF A0767 
TRKS0040

Roto  
Getriebeanschluss 630573  
SST 11/10 mm Ausstoß

Roto Getriebeanschluss  
628290 1P Ausst KSR NT

Roto Getriebeanschluss  
630574 1E o Ausst KSR NT

Siegenia Drehkippflügel:  
Kippriegelbauteil AF 
TEKB1110

MFZ 10 BESCHLAGSTEILE

Roto Getriebeanschluss NT für Stulptüren Dreh/Kipp oder  
mit anderen marktüblichen Beschlagssystemen ausführbar, 
z. B. mit Siegenia Titan AF-Beschlag.

Beschlagsmontage nach Angaben der  
Beschlaghersteller durchführen.

Achtung: DK-Schließstück vertikal montieren. 
Keine Schließbleche auf Schwelle verwendbar!

Nicht für verdeckt liegenden Beschlag geeignet.

Stand Dezember 20218
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Zusätzliche Befestigung 
der Obermagnete

TPE-Dichtung vor Lackierung einnuten 
(Nut 5 x 13 mm) und Dichtungs
lippe mit Rahmeninnenkante bündig 
montieren (ggf. Dichtung zusätzlich 
einkleben).

FLÜGELDICHTUNGSMONTAGE 

VERARBEITUNGSHINWEISE

Verarbeitungshinweise zur Türflügelmontage

1. �ALUMAT Kunststoff-Magnetträgerprofil auf  
Länge des Türfalzmaßes zuschneiden und  
unter dem Türflügel befestigen. Den Alu- 
Wetterschenkel anpassen und montieren.  
Die seitlichen Abdeckkappen anschrauben.

2. �Die Befestigung des Kunststoff-Magnet
trägerprofils erfolgt mit Schrauben.

3. �Beide oberen Magnet-Dichtungsprofile in  
das Magnet-Trägerprofil einkleben und  
zusätzlich fixieren. 
Achtung: Um eine gute Haftung des Magnet-
bandes zu garantieren, muss der Untergrund 
schmutzfrei sein. Zusätzlich sollte die Aus
sparung vorgewärmt werden.

4. �Als Haustürschwelle erfolgt die Beschlagsmon-
tage wie gewohnt. Dreh-Kipptüren werden mit 
vertikal montierten Ecklagern ausgestattet.

 

Verarbeitungshinweise zur Türflügelmontage

5. �Montage der Stulptüren wie auf den Seiten 
6/7/8 beschrieben.

6. �Bei Türen mit festem Seitenteil sollte das  
Bodenprofil durchgehend gestaltet sein. Um zur 
Türe eine gleiche Ansichtshöhe zu erreichen, 
wird ein Kunststoff-Adapterprofil geliefert. Die-
ses auf Breite schneiden und unter dem Festteil 
verschrauben (s. Seite 3).

7. �Die verstellbare Silikon-Schleifdichtung wird im 
Wetterschenkel flächenbündig zur Magnet- 
Doppeldichtung eingesetzt und mit Gewinde
stiften 5 x 6 mm befestigt. Durch die Schleif
wirkung erfolgt beim Schließen der Türe zusätz-
lich eine Selbstreinigung der Magnetschwelle. 
Bitte unseren Montagehinweis beachten.

Für Funktionsstörungen, die durch Nicht
beachtung der Verarbeitungshinweise  
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

DREHFLÜGELTÜRANTRIEB 

Als elektronischen Antrieb für Dreh
flügeltüren empfehlen wir das Modell  
dormakaba ED 100/250
(für Türen bis 1.600 mm Türblattbreite  
und max. 250 kg Türgewicht).

EMPFEHLUNG

Technische Änderungen vorbehalten 9



WICHTIGE HINWEISE

Magnet-Doppeldichtung Typ MFZ 10

Damit die einwandfreie Funktion der Dichtungen 
auf Dauer gewährleistet ist, sollten Sie wie folgt 
verfahren:
 
1 .  �Um die umlaufende Dichtungsebene wieder 

herzustellen, wird die werkseitig mitgelieferte 
TPE-Dichtung angebracht.  
 
Bei Holztüren nuten Sie die TPE-Dichtung  
horizontal unter dem Flügelfalz ein (ggf. Dich-
tung zusätzlich einkleben). Dichtungslippe ist 
bündig mit der Rahmeninnenkante zu montieren. 

2.  �Beim Schließen der Türe überprüfen Sie bitte, ob 
die TPE-Dichtung am Überschlag auf der ganzen 
Schwellenlänge gleichmäßig aufliegt (evtl. Türe 
nachstellen).

3.  �Der Kunststoff-Obermagnetträger ist unmit-
telbar vor dem Einkleben der Magnetprofile 
zu reinigen. Die Schutzfolie der Magnetprofile 
abziehen und in die Aussparungen (seitliche 
Begrenzungen einhalten) des Kunststoff- 
Trägerprofils sorgfältig einkleben und einrollen. 
Zur dauerhaften Befestigung der Obermagnete  
wird eine zusätzliche Fixierung empfohlen.  

Zur Prüfung der Funktion ist Folgendes  
zu beachten:

4.  �Die Silikondichtung im Wetterschenkel ist hoch-
zustellen. Die gesäuberten Magnetprofile mit 
maximal 1 mm Falzluft, unter Beachtung der  
unterschiedlichen Falzausklinkungen nachein-
ander wie folgt einlegen und auf Dichtfunktion 
einzeln prüfen.  
 
Innenmagnet zuerst: legen Sie links und rechts 
Papierstreifen auf die Schwelle und schließen 
Sie die Türe. Beim Ziehen am Papier (von der 
Außenseite) merken Sie, ob die Dichtfunktion 
wirkt. Nun Innenmagnet entfernen und Außen-
magnet ebenfalls prüfen.

5.  �Die hochgestellte Silikon-Schleifdichtung mittels 
2,5er Inbusschlüssel lösen, auf Schwellenoberf
läche einstellen und wieder befestigen. Danach 
die Wetterschenkelabdeckung aufschieben.

6.  �Im Stulpbereich ist das äußere Magnet versetzt 
zum inneren zu trennen. Die Silikon-Schleif
dichtung inkl. Aluträgerprofil ist unterhalb der 
Stulpleiste durchzuführen (Durchdringung ab-
dichten).

7.  �Bei Baustellenmontage Folgendes beachten: 
Flachschwelle muss bauseits absolut eben  
auf geeignetem Untergrund flächenbündig  
aufgeklebt bzw. abgedichtet werden, um  
Wassereintritt unterhalb der Schwelle zu  
vermeiden. Schraubbefestigung erfolgt durch 
den Magnetkanal.

Für Funktionsstörungen, die durch Nichtbeachtung  
unserer beiliegenden mehrseitigen Verarbeitungshinweise 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

Die Funktionsprüfung ist jedoch bereits vor der  
Baustellenmontage beim Verarbeiter vorzunehmen!

Die Garantieleistung für die Magnetzugkraft, unter  
Beachtung der ALUMAT-Montageanleitung, beträgt  
20 Jahre.

Unser Renovierungsprofil ist nicht für Passivhäuser zertifiziert. 
Beim PVC-Bodenprofil können UV-bedingte Verfärbungen auftreten.

Stand Dezember 202110



Ihre Außentüren sind mit hochwertigen und  
barrierefreien Magnet-Doppeldichtungen der  
Firma ALUMAT ausgestattet. 

Damit die einwandfreie Funktion der Dichtungen 
auf Dauer gewährleistet ist, sollten folgende War-
tungsaufgaben, mindestens einmal pro Jahr oder 
bei starker Verschmutzung je nach Bedarf, durch-
geführt werden:

1 .  �Mit einem Metallgegenstand lassen sich die  
unteren Magnetprofile abheben und entfernen.  
Eventuelle Verschmutzungen in den frei
liegenden Magnetkanälen beseitigen.

2. �Jetzt die mit einem feuchten Lappen gereinigten 
Magnetprofile unter Beachtung der unterschied-
lichen Falzausklinkungen nacheinander wieder 
einlegen. Durch Einlegen von Papierstreifen  
(Zeitungspapier) kann bei geschlossener Tür, 
durch Ziehen am Papier, die Dichtfunktion  
überprüft werden. 

3.  �Die Schutzfolien sind nach der Montage sofort 
zu entfernen. Die Folien dienen nur dem Schutz 
beim Transport und der Montage und können 
bei längerem Verbleib das Profil beschädigen. 
Anschließend ist die Schwelle zu reinigen und 
von Verschmutzungen zu befreien. Verwenden 
Sie dafür warmes Wasser, pH-neutrale Seife 
sowie einen Putzlappen oder eine weiche Bürste. 
Spülen Sie nach der Reinigung alles (auch die 
Dichtungen) mit klarem Wasser ab, um Rück-
stände des Reinigers zu entfernen.

	 Bitte niemals zur Reinigung verwenden:
	� • �Oberflächenzerstörende Scheuermittel oder 

Chemikalien wie Nitro-Verdünnung, Benzin, 
Essigsäure, Nagellackentferner, Alkohol oder 
Ähnliches (auch nicht als Zusatz in den  
Reinigungsmitteln)

	 • Reinigungsmittel mit Orangen-/Zitronenaroma
	 • Ammoniakhaltige Mittel, Salmiakgeist
	 • Schwefelhaltige Mittel (Fliesenreiniger)
	 • Sandige und schleifende Reinigungsmittel
	 • Hilfsmittel wie Stahl- oder Scheuerschwamm
	 • Topfreiniger

Mit unseren Produkten  
sind nicht nur unsere  
Kunden, sondern auch die  
„Deutsche Gesellschaft für  
Gerontotechnik“ zufrieden.

WARTUNGSANLEITUNG

Die Garantieleistung für die Magnetzugkraft, 
unter Beachtung der ALUMAT-Montageanlei-
tung, beträgt 20 Jahre.

Technische Änderungen vorbehalten 11
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Auftraggeber-Stempel:

BESTELLFORMULAR MFZ 10 Bitte ausgefüllt zurück per:  
Fax: +49(0)8341/74219 oder E-Mail: info@alumat.de

D
D

_
12

.2
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2
1

MONTAGE-VIDEOS MONTAGE-VIDEOS

Hilfreich sind auch  
unsere Montage-Videos:

www.alumat.de/ 
service/videos

Magnet 
2-füßig

Magnet 
3-füßig

			   Stück	� Elementbreite 
(Blendrahmenaußenmaß)

1.	� MFZ 10/1 (Niveau innen ca. 1 cm höher)

	� MFZ 10/2 (innen u. außen gleiches Niveau)

	 MFZ 10/3 (innen 1–3 cm tiefer)

2. 	❏ einflügelig 	 ❏ Stulp 	 ❏ mit festvergl. Seitenteil 
		  (Skizze erbeten)

3. ❏ Bautiefe: 

4. ❏ nach innen öffnend 	 ❏ nach außen öffnend 

Achtung: Schwelle immer über gesamte Elementbreite!

5. �Hoher Wetterschenkel (H 55):	  
 
		  mm 

Niedriger Wetterschenkel (H 35):	  
 
		  mm

6. �Farbe Wetterschenkel:	  

❏ weiß   ❏ bronze   ❏ anthrazit   ❏ blank   ❏ EV 1   

7. �Kunststoffadapter für Blendrahmen oder  
Festverglasung hellgrau Länge:

8. �Stulpausführung Treibriegeleinsatz:   

❏ Ø 10 mm   ❏ Ø 9 mm   ❏ Ø 8 mm  
(mit Stahlbuchse für RC 2-Beschlag) 

❏ 10 x 10 mm (für eckigen o. runden Kantenriegel) 

❏ PVC-Vollmaterial (zur Selbstanpassung)

9. �Schallschutz: 

❏ Standard bis 43 dB       ❏ �erhöhter Schallschutz  
bis 46 dB 

BESTELLINFORMATION ZUR AUFTRAGSABWICKLUNG TYP MFZ 10 (ALTBAU)

für Holz- bzw. Holz/Alu-Außentüren

Zusatzprofile (10–11) gegen Aufpreis lieferbar:

10. ��❏ �Typ RA   �Stück:		  Länge:

11. �Alu-Überbrückungsprofil mit Altbau-Zusatzprofil EV1  
inkl. Stützschrauben (Tiefe bis max. 270 mm)   

     Tiefe: 	 Länge:	 Bodenaufbau:

     ❏ alternativ: Alu-Profile lose liefern, 2-teilig nicht verklebt

12. Bauvorhaben:

	 13. Architekt:

	 14. gewünschter Liefertermin in Woche:

Ansicht von innen mit Maßangabe 
erforderlich bei Stulptüren und Festverglasung
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ERSATZTEILLISTE MFZ 10 (Fixlängen)

E V1 e lox ie r t

Ober f läche Länge
mm

Menge/
Stück

ALUMAT Magnetdoppe ld ich tung
mi t sys temabhäng igem Zubehör

Ar t . Nr .

5541

6034

6037
Mi t En twässe rungssch l i t zen

5979

Pro f i l abdeckung für A lu -Wet te rschenke l

E V1 s i lbe r f a rb ig
b ronze C 33
w e iß R AL 90 16
b lank

6052
Alu Wet terschenke l Grundpro f i l
vo rgebohr t mi t Gewinde b lank

Kuns ts to f f -Magne t t räge rp ro f i l

5899 Magnet -D ichtp ro f i l e mi t Dämmung (3x17mm) b raun

5870 Unte rmagne te (9x15mm)

TPE-D ich tung dam i t w i rd d ie um lau fende
Dich tungsebene, w ie be im Türansch lag
wiede r hergeste l l t .

5983

b raun

g raph i tg rau

Farbe

6058
6059
6060

Zubehör :
Beute l Zubehör für S tu lp tü ren36056

6057 Beute l Zubehör für e in f l üge l ige Türen4

S i l i kon -Sch le i fd ich tung für Wet te rschenke l
m i t A lu-T räge rp ro f i l5911 g rau

E V1 s i lbe r f a rb ig
b ronze C 33
w e iß R AL 90 16
b lank

5903 b lank

Pro f i l abdeckung für A lu -Wet te rschenke l ku rz

6105
6106
6107
6108

Alu Wet terschenke l Grundpro f i l kurz
vo rgebohr t mi t Gewinde

Kuns ts to f f -Ha l tep la t te
m i t Abd ichtung vo rgebohr t

g rau6074

6162 a nthra z i t R AL 701 6

6164 a nthra z i t R AL 701 6

Kuns ts to f fp ro f i l f ü r fes tve rg las te
Se i ten te i l e , 130mm bre i t

he l l g rau6230

MFZ 10 /3

MFZ 10 /2

MFZ 10 /1

6298 h e l lg ra u
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